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$\\\\ \ I Papierbogengestell

Sockelausfuhrung
mit Stahlplatte

Sockelausfiihrung

mit Stahltrager
Sockelausfiihrung o
mit Stahlwinkel- . _
profilkit Standardausfuhrung:
Hoéhe 1'800 mm
Tragarme: 8 Stuck,
Papierbogen-Prasentationsgestell Lange 750 mm, @ 10 mm,
i o ] Rundum drehbar,
Die Verkaufseinrichtung fiir die Hohe des untersten Arrmes frei
optimale Prasentation von Papier- einstellbar, Stahl, roh, lackiert,
bogen: Sockelausfihrungen:
Rundum drehbare freibewegliche Stahltrager, Stahlplatte
Arme tragen die Papierbogen, die oder Stahlwinkelkit,

Grundflache je nach

sich auf diese Weise gut prasen-
gutp Ausflihrung ca. 500 x 500 mm.

tieren lassen.
Die Grosse des Sockels richtet

Es ist moglich, eine grof3e Auswahl sich nach dem gewiinschten

an verschiedenen Papierbogen auf Rundum-Zugang des ganzen
karrglrclh\é\lloagls(“s’z kleiner Flache zu fuhren und trotz- Gestells. Eine allseitige
9 dem einen leichten und schnellen Zuganglichkeit bedarf auch

CH - 9125 Brunnadern S . . . A
Einblick auf das ganze Sortiment einer grosseren Standflache
fon:+41 (0) 71 374 17 44 zu haben. des Sockels am Boden.

mobil:+41 (0) 78 660 52 60 . . _

www.Karrer-works.ch Die Papierbogen lassen sich zudem Andere Masse und andere
info@karrer-works.ch leicht, einfach und schadenfrei von Sockelausfahrungen sind

méarz-18 | 3-1 den Tragarmen wegnehmen. moglich.




